NETBOXneo @M ESS

Die NETBOXneo ist ein Highspeed-Messinterface, welches individuell ausgestattet werden
kann. Es wird Gber Ethernet an den Messrechner angeschlossen, ist platzsparend und bietet
Flexibilitat fir jede Messstation. Durch modular austauschbare Folgeboxen lassen sich
Messsysteme einfach erweitern und umgestalten.
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Sprechen Sie uns an: +49 30 628935 - 0
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NETBOXneo @M ESS

Messtechnik Anschlussmaglichkeit fir

- 8 Induktive Messtaster

- 8 DC-Messwertgeber

- 4 Inkrementale Messtaster

- 16 digitale Ein- und Ausgange
- 2 Thermoelemente Typ K

Messtaster Beispiele:
- Induktive Messtaster: Tesa / kompatibel, Mahr, Marposs, Kndbel, Voss,

Hirt, Solartron u.a.
- Inkremental- und Drehgeber: Heidenhain, Mahr, Zeiss, Magnescale u.a.
- Gleichspannungstaster: Temperatursensoren, Messverstarker u.a.

Schnittstellen Startbox
- LAN Schnittstelle, POWER IN, Messbus
Folgeboxen
- 2 x Messbus
Spannungsversorgung Startboxen werden mit einem NETBOXneo 24 V Netzteil versorgt
Folgeboxen: Aus Startbox Uber den Messbus
Leistungsaufnahme Einzelmodul < 4 W, Gesamtleistung: Abhdngig von Strangkonfiguration
MaRe(B/H/T) 98 x 160 x 33 mm
Gewicht 0,5 kg
Schutz IP64
Gehause Aluminium schwarz
Befestigung Standard Wand-, Tisch- oder Schaltschrankbefestigung Giber zwei M4 Gewindelécher

an der Unterseite

Arbeitstemperatur 10° - 45° C Umgebungstemperatur

Fragen Sie uns. Die Ingenieure und
Produkte, die Sie auch interessieren konnten Techniker von PROMESS FMT beraten
Sie gerne und finden gemeinsam mit

lhnen die exakt zu lhren Anforderungen
PROMINO passende Losung.
Der PROMINO ist ein leistungsstarker, stromsparender
Industrie-PC. Mit Hilfe unserer SPC-Software lassen sich
ebenso einfache wie komplexe Messanforderungen der
Messstationen abdecken.

PROTAMO 22

Der PROTAMO 22 ist ein Touchscreen mit einer
robusten Glasoberflache, der fiir den Einsatz in der
Industrieumgebung konzipiert wurde.
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