
Der PRONITRON T6 ist ein kompakter, robuster Messrechner mit einem 10, 1 Zoll TFT-Display.  
Er erfüllt die höchsten Ansprüche an Präzision und ermöglicht eine exakte Analyse von eng tolerierten 
Bauteilen. Dank seines platzsparenden Designs passt er optimal in jede bestehende Arbeitsumgebung. 

Mit Hilfe des PROMESS SPC-Softwarepaketes lassen sich komplexe und einfache Messanforderungen  
abdecken, sowie Trends, Muster oder Abweichungen erkennen. Der PRONITRON T6 ist verwendbar als 
Tisch- oder Einbaugerät und kann mit bis zu 8 Messkanälen ausgestattet und mit Ein-/Ausgängen  
erweitert werden. 

All-In-One

Messrechner mit integrierter 
Messwerterfassung, Verarbei tung, 
Visualisierung und Auswertung

Variable Positionierung für  
eine optimale Gestaltung des 
Messplatzes

Flexibel
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PRONITRON T6

Ist das schon das passende Produkt für Sie?
Seit über 40 Jahren konzentrieren wir uns auf komplexe Messapplikationen und können 
durch unser großes Netzwerk von Experten die für Sie passende Lösung entwickeln. 

Sprechen Sie uns an:  +49 30 628935 - 0
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PRONITRON T6

NETBOXpro 
Die NETBOXpro ist ein Highspeed-Messinterface, welches  
individuell ausgestattet werden kann. Es wird über Ethernet 
an den Messrechner angeschlossen, ist platzsparend und  
bietet Flexibilität für jede Messstation.

PROTAMO 22 
Der PROTAMO 22 ist ein Touchscreen mit einer
robusten Glasoberfläche, der für den Einsatz
in der Industrieumgebung konzipiert wurde.

Produkte, die Sie auch interessieren könnten
Fragen Sie uns. Die Ingenieure und Tech-
niker von PROMESS beraten Sie gerne und 
finden gemeinsam mit Ihnen die exakt zu 
Ihren Anforderungen passende Lösung.

Rechner Pentium-Prozessor

Betriebssystem Windows 10 IOT LTSC

Software PROMESS SPC-Softwarepaket

Display Touchscreen 10,1“ PCAP integriert, Auflösug 1280 x 800 Pixel

Messtechnik Anschlussmöglichkeit für:
- bis zu 8 Messtaster (induktiv, inkremental, digital, Gleichspannung) 

E/A Schnittstellen - bis zu 16 Digitale Ein- und Ausgänge
- Starteingang für Fuß- oder Handtaster

Schnittstellen - 2x Gigabit-Ethernet, davon einer belegt für Messtechnik
- 4x USB2.0

Spannungsversorgung 12V DC über externes Tischnetzteil mit AC-Eingang/230V

Leistungsaufnahme typisch 20 Watt, CPU-Vollast ca. 30 Watt

Maße (B / H / T) 255 x 235 x 155 mm zzgl. ca. 140 mm für Kabelabgang

Gewicht ca. 6 kg

Schutz IP65 frontseitig

Gehäuse Blechgehäuse anthrazit pulverbeschichtet

Befestigung VESA, Standfuß

Arbeitstemperaturbereich 10° - 40° C Umgebungstemperatur


